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ADHESIVO BLANCO DE ALTA FIJACION Y FLEXIBILIDAD

INFORMACION DE PRODUCTO

PRESENTACION COMERCIAL 14 KG

CONSERVACION UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGQO DE SU FABRICACION
COLOR BLANCO

AGUA DE AMASADO 1.2 GAL/FUNDA (4.5 LITROS/FUNDA)

POT-LIFE (TIEMPO DE USO DE LA MEZCLA] | 3 HORAS

ENDURECIDO FINAL 14 DIAS

TRANSITABILIDAD 24 HORAS

REJUNTADO EN PARED 6-8 HORAS DEPENDIENDQO ABSORCION

REJUNTADO EN PAVIMENTO EFECTUAR TRAS 24 HORAS DE COLOCACION

SOPORTE BLOQUES DE HORMIGON, HORMIGON, PIEDRAS NATURALES.

Presentacion comercial: Se presenta en fundas de papel bicapa de 14 Kgs.

CONSUMO APROXIMADO POR kg/m2

Espesor del mortero Rendimiento Por funda m2
3 mm 4.5 m?
4 mm 2.8 m?
5 mm 2.5 m?

SEGURIDAD E HIGIENE

Precaucian, contiene cemento, que pasa a ser alcalino cuando esta hiumedo y puede causar irritaciones cuténeas.
Proteger los ojos y utilizar guantes. Prevenir el contacto prolongado con la piel. Evitar la inhalacion del polvo.
Lavar la piel afectada con agua caliente y jabon. Limpiar de forma prolongada y con abundante agua las salpicaduras
en los ojos y consultar a un medico.

Morteros de Europa S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier
responsabilidad en el caso de anomalias producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en
la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.



