


CARACTERISTICAS

Skin-Coat PANEL, es un mortero diseñado a la base de 
conglomerantes cementicios especiales, áridos seleccio-
nados y de granulometría seleccionada, aditivos químicos 
de alto desempeño y polímeros modi�cados, dando 
como resultado un mortero �exible de gran trabajabili-
dad, diseñado especialmente para recubrir en capas 
delgadas de hasta 2 mm, diferentes tipos de paneles en 
interiores y exteriores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Ideal para la aplicación sobre super�cies de: Fibrocemen-
to, �broyeso, muro seco (drywall) paneles con recu-
brimiento de �bras de vidrio, cartón-yeso, concreto y 
mampostería.

PROPIEDADES

Acabado �no, permitiendo cubrir pequeñas grietas. 
Excelente �exibilidad y adherencia. Uso de polímeros 
modi�cados �exibles, reduciendo el riesgo de �suras y 
aumentando la resistencia a la �exión y tensión. Fácil de 
preparar, solo agregue agua.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

Fundas de papel con lamina de plástico de 22.7 kgs. (50 
libras) Conservar el producto en su envase de origen en 
un lugar cubierto libre de humedad, insolación directa y 
bajas temperaturas, bajo estas condiciones el producto 
conserva sus características durante 6 meses.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

RENDIMIENTO A 5 MM

CONSERVACIÓN

COLOR

AGUA DE AMASADO

SOPORTE

22.7 KG

APROXIMADAMENTE 4.00 M2
POR FUNDA

UTILIZAR ANTES DE 3 MESES LUEGO
DE SU FABRICACIÓN

GRIS

1.33 GAL/FUNDA (5 LITROS/FUNDA)

FIBROCEMENTO, FIBROYESO, 
MURO SECO (DRYWALL), CARTON-YESO
Y CONCRETO.

SUPERFICIES DE TRABAJO DE SKIN COAT PANEL:

PLYCEM

CONCRETO DENSGLASS

GARANTÍA

Todo material se inspecciona y prueba antes de 
despacharse. Cualquier reclamación por material 
defectuoso deberá ser veri�cada por un representante 
autorizado del fabricante y, si a su juicio el defecto es 
imputable a él, la responsabilidad del fabricante se 
limitará a reponer el material en cuestión. El fabricante 
no se hace responsable  por los daños o gastos que 
surjan de la instalación, uso o reventa de ese material, 
ya que el fabricante no tiene bajo su control las condi-
ciones de uso y almacenamiento de sus productos 
fuera de sus almacenes. En caso de que el fabricante 
decida reponer el material, el comprador debe esperar 
sus instrucciones de despacho y autorización para 
efectuar la devolución. Cualquier reclamo debe ser 
hecho por escrito a nosotros dentro de 10 días de 
haber sido encontrado.


